
Шасси M580 на 12 платоместа
BMEXBP1200

Основные характеристики
Серия Modicon X80

Тип аксессуара/отдельной детали Стойка

Дополнительные характеристики
количество слотов 8 шина X + Ethernet

4 Bus X

Совместимость продукта Модуль вв/выв.
Специализированный модуль
Источник питания BMXCPS
BMX processor
BME processor

потребляемая мощность, Вт 283 mW 3,3 В Постоянный ток
3,9 W 24 В Постоянный ток

электрическое соединение 1 разъем (XBE) модуль расширения

способ установки 4 винтами М6, монтаж на монтаж на панель
4 винтами - диаметр: 4,32…6,35 mm, монтаж на Панель

Потребляемый ток 164 мА в 24 В постоянный ток
86 мА в 3,3 В постоянный ток

Средняя наработка на отказ
[MTBF]

1166108 гн

Вес нетто 1,377 kg

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20

Температура окружающей среды 0…60 °C

Относительная влажность 5…95 % без образования конденсата

Директивы 2014/35/EU - директива низкого напряжения
2014/30/EU - электромагнитная совместимость

Тип упаковки
Unit Type of  Package 1 PCE

Number of  Units in Package 1 1

Package 1 Height 7,000 cm

Package 1 Width 16,000 cm

Package 1 Length 56,500 cm

Package 1 Weight 1,376 kg

Unit Type of  Package 2 S04

Технические характеристики продукта
Спецификации
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Number of  Units in Package 2 8

Package 2 Height 30,000 cm

Package 2 Width 40,000 cm

Package 2 Length 60,000 cm

Package 2 Weight 11,860 kg

Unit Type of  Package 3 P06

Number of  Units in Package 3 32

Package 3 Height 75,000 cm

Package 3 Width 60,000 cm

Package 3 Length 80,000 cm

Package 3 Weight 54,000 kg
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Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в

цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной

кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее

повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде

Как мы оцениваем устойчивость продукта

Воздействие на окружающую среду

Углеродный след (kg CO2 eq.) 216

Раскрытие информации об экологической деятельности Экологический профиль продукта

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой Да

Упаковка без пластика Нет

Директива EC RoHS Добровольное соответствие (продукт не подпадает под
действие EU RoHS)

Регламент REACh Декларация REACh

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности Информация о конце срока службы

Возврат No

WEEE

Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского
Союза в соответствии с конкретным законодательством по
сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в
контейнеры для общебытового мусора
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Dimensions Drawings

Dimensions

Dimensions in mm
a

b cEmpty
Rack

Rack With Extender Module
Mounted

503.2 504.38

105.11

NOTE: Overall height is 134.6 with a
CPU mounted.

19

Dimensions in in.
a

b cEmpty
Rack

Rack With Extender Module
Mounted

19.81 19.85

4.14

NOTE: Overall height is 5.30 with a
CPU mounted.

0.75
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Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of  a typical installation in a cabinet with ducts

a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installation or casing
2 Wiring duct or tray
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Mounting and Fastening the Rack on Panels

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening
holes.

Dimensions in mm
a b

462.9 475.6

Dimensions in in.
a b

18.22 18.72
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Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws
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